Idropulitrici ‘SYMBOL
High pressure cleaners ‘SYMBOL

Dimensioni (cm) LPxH: 94x58x88
Dimensions (In) LXWxH: 37x23x35

Dettaglio valvole
regolazione e sicurezza
Pressure regulator and
safety valve

Caldaia in acciaio inox
Stainless Steel Boiler

~ Pompa in linea
.= Triplex pump

Stop&GoPRO

Electronic Total Stop

Aspirazione detfergente in a.p.
High pressure detergent intake

Caratteristiche tecniche / Technical features

Pressione
Bar

Output Max. Temp.

Modello Codice Portata Temp. Max.
psi I/min  gpm g 2

15/150 TMSYSA150/15 150 2200 15 4 140 285 4

13/170 TMSYSA17013 170 2450 13 34 140 285 4

15/200 TMSYSA200/15 200 2900 15 4 140 285 55
13/250 TMSYSA250/13 250 3625 13 34 140 285 67
18/190 TMSYSA190/18 190 2750 18 47 140 285 67
21/150 TMSYSA150/21 150 2200 21 55 140 285 55
21/200 TMSYSA200/21 200 2900 2N 55 140 285 75
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Potenza
Kw HP

55
5.5
75

Idropulitrice Acqua Calda
Hot Water H.P. Cleaner

4

Alimentazione Elettrica
Electrical Power Supply

Accessori Standard
Standard accessories

1116506003

Pistola Gun
- *
1112501003

Lancia 70 cm Lance
TMTR2.10 (3/8 MF)

Tubo H.P. Hose

10 m DN8 400 bar
14UWJ2505 (15/150)
14UWJ2504 (13/170)
14UWJ25045 (15/200)
14UWJ25035 (13/250)
14UWJ25055 (18/190)

14UWJ2507 (21/150)
14UWJ2506 (21/200)

Ugello Nozzle MEG 1/4"

Dettaglio allarmi e indicatori, comando pompa &
bruciatore, termostato, reg. detergente, alimentazione
idrica, uscita alta pressione. 1
Control panel: alarm and signals, pump and boiler
switch, thermostat, chemicals, inlet, outlet.

Serbatoio Gusolio Assorhimenio g
It. gal. 50Hz w/pallet
20 52 400 4.8 165
20 57 400 48 165
20 52 400 6.3 175
20 52 400 7.1 180
20 5.2 400 7.1 180
20 5.2 400 6.3 185
400

20 52

8.3 195
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